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GARLED

LED 230 V AC IP 54 RA > 80  

barva tělěsa:
stříbrná         antracit 

název katalogové číslo výkon (W)
světelný tok 
4000°K (lm)

výška (mm) šířka (mm)

Garled 1 YU16LL12504-1000 3 150 1000 85

Garled 2 YU16LL13902-1000 4,8 280 990 80

Garled 3 YU16LL12802-850 4 230 850 60

Garled 4 YU16LL13802-850 3 173 850 75

Garled 6 YU16LL12501 3 150 260 85

teplota chromatičnosti Tc: 
  4000 °K 

Všechna práva na změny vyhrazena.



L E D  d e s i g n  l i g h t i n g

LED
panely
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LYNX
LED 230 V AC IP 20 RA > 80

název katalogové číslo napájecí zdroj výkon (W)

Lynx 13 EX1EXNPA3030-4 24 V DC 13

Lynx 47 EX1EXNPA6060-4 24 V DC 47

7

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°) výška (mm) šířka (mm) hloubka (mm)

850  120 295 295 12,5

3100  120 595 595 12,5

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K



POLUX

název katalogové číslo
napájecí 

zdroj
výkon (W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°) výška (mm) šířka (mm) 

hloubka 
(mm)

Polux 14
ES16ES-PL-
-S3030-14-4

12 V DC 14 750-850 120 295 295 8,5

Polux 20
ES16ES-PL-
-S3030-20-4

12 V DC 20 1100-1300 120 295 295 8,5

Polux 53A
ES16ES-PL-
-S6060-53-4

24 V DC 53 3200-3400 120 595 595 8,5

Polux 53B
ES16ES-PL-
-S1230-53-4

24 V DC 53 3200-3400 120 295 1195 8,5

8

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

9
barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K



LYRA

10

název katalogové číslo
napájecí 

zdroj
výkon (W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°) výška (mm) šířka (mm)

hloubka 
(mm) 

Lyra 15 SU21SH-PL33DF-4 24 V DC 15 750-850  120 295 295 10

Lyra 45A SU21SH-PL66DF-4 24 V DC 45 3100  120 595 595 10

Lyra 45B SU21SH-PL123DF-4 24 V DC 45 3100  120 295 1195 10

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

11

barva tělěsa:
stříbrná 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

11



ALKES

12

název katalogové číslo
napájecí 

zdroj
výkon (W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°) průměr (mm)

hloubka 
(mm)

montážní otvor 
(mm)

Alkes 8 PO38L111-3-4 24-28 V DC 8 560  110  120 24  115

Alkes 15 PO38L111-5-4 36-42 V DC 15 1050  110  180 24  165

Alkes 22 PO38L111-8-4 36-42 V DC 22 1550  110  240 24  225

Alkes 30 PO38L111-10-4 36-42 V DC 30 2100  110  300 24  280

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

13

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K



L E D  d e s i g n  l i g h t i n g

LED
vestavná svítidla
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název katalogové číslo výkon (W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°) výška (mm) šířka (mm)

hloubka 
(mm)

montážní 
otvor (mm)

Flow 12 LE13FLOW2I-4 12 800 110 115 115 80  95

Flow 18 LE13FLOW2III-4 18 1400 110 145 145 80  125

Flow 28 LE13FLOW2IV-4 28 1700 110 195 195 80  175

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

FLOW

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K



CAMELO

název
katalogové 

číslo
napájecí 

zdroj
výkon 

(W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

průměr 
(mm)

hloubka 
(mm)

montážní 
otvor (mm)

Camelo 9 PO38L169-9
18-22 V 

DC
9 800 24,40,60  80 90  70

 Camelo 
15

PO38L169-15
34-38 V 

DC
15 1500 24,40,60  110 105  95

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

CAPRI

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

RELO

název
katalogo-
vé číslo

napájecí 
zdroj

výkon 
(W)

světelný tok 
3000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka 
(mm)

hloubka 
(mm)

montážní 
otvor (mm)

Relo 1
JYODL-
020-SQ

6 V DC 1 110 20 60 60 40  50

LED 230 V AC IP 44 RA > 80

barva tělěsa:
bilá  stříbrná 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K 

CAEL

název katalogové číslo
napájecí 

zdroj
výkon (W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

průměr 
(mm)

hloubka 
(mm)

montážní 
otvor (mm)

Cael 12 PO38L130 36-38 V DC 12 950 20,40,60  168 50  155

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K 1918

název
katalogové 

číslo
napájecí 

zdroj
výkon 

(W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka  
(mm)

hloubka  
(mm)

montážní 
otvor (mm)

Capri 9 PO38L170-9
18-22 V 

DC
9 800 24,40,60 80 80 90  70

Capri 15 PO38L170-15
34-38 V 

DC
15 1500 24,40,60 110 110 90  95

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

název

Relo 1

LED



PICTOR
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název katalogové číslo výkon (W/m) výška (mm) šířka (mm)
hloubka 

(mm)
montážní 

otvor (mm)

Pictor 9703 MA24MC9703 max. 14,4 1000 70 50 175*1000

Pictor 3013 MA24MW3013 max. 30 250 210 78 255*215

Pictor 3014 MA24MW3014 max. 30 350 290 78 355*295

LED 
pásek

GU 10
IP 20

barva tělěsa:
bilá 

sádrová svítidla
CARINA

název katalogové číslo
napájecí 

zdroj
výkon (W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka 
(mm)

hloubka 
(mm)

montážní 
otvor (mm)

Carina 6 PO38L109-6 9-12V DC 6 430 24,40,60 60 60 75  45

Carina 9 PO38L109-9 18-22 V DC 9 800 24,40,60 86 86 95  70

Carina 15 PO38L109-15 34-38 V DC 15 1500 24,40,60 100 100 105  105

Carina 25 PO38L109-25 36-40 V DC 25 1850 24,40,60 123 123 110  110

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

21

Pictor 9703 Pictor 3013 Pictor 3014



RIGEL ANTARO

22

název katalogové číslo
napájecí 

zdroj
výkon (W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°) průměr (mm)

hloubka 
(mm)

montážní 
otvor (mm)

Rigel 10 TO11RDL01-10NW-4 24-32 V DC 10 920 140  140 48  125

Rigel 20 TO11RDL02-20NW-4 24-32 V DC 20 1890 140  190 54  165

Rigel 28 TO11RDL03-28NW-4 24-32 V DC 28 2680 140  228 60  190

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

název katalogové číslo
napájecí 

zdroj 
výkon (W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka 
(mm)

hloubka 
(mm)

montážní 
otvor (mm)

Antaro 3
QU12QL

3010C2W3MW-4
12 V DC 3*1 300 30 92 92 44  75

Antaro 6
QU12QL

3020C2W6MW-4
12 V DC 2*3 600 30 92 176 44 155*75

Antaro 9
QU12QL

3030C2W9MW-4
12 V DC 3*3 900 30 92 253 44 230*75

Antaro 12
QU12QL

3040C2W12MW-4
12 V DC 4*3 1200 30 175 175 44 155*155

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

23



ANTLIA

název
katalogo-
vé číslo

napájecí 
zdroj

výkon 
(W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel(°)

průměr 
(mm)

hloubka 
(mm)

montážní 
otvor (mm)

Antlia 10
XF15X-
FL62A-4

12 V DC 10 830 40  131 70  118

LED 230 V AC IP 40 RA > 85

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

ARGO

název
katalogo-
vé číslo

napájecí 
zdroj

výkon 
(W)

světelný tok 
4000°K (lm)

 úhel
(°)

výška 
(mm)

šířka 
(mm)

hloubka 
(mm)

montážní 
otvor (mm)

Argo 6
XF15X-
FL57A-4

12 V DC 6,5 515 30 100 100 71 80*75

LED 230 V AC IP 20 RA > 85

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

ELANT

název
katalogo-
vé číslo

napájecí 
zdroj

výkon 
(W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel(°)

průměr 
(mm)

hloubka 
(mm)

montážní 
otvor (mm)

Elant 6
XF15X-
FL50A-4

12 V DC 6,5 510 30  87 70  78

Elant 3
XF15X-
FL50-4

12 V DC 3*1 205 40  87 70  78

LED 230 V AC IP 20 RA > 85

GRIUS

CYGNI

název
katalogo-
vé číslo

napájecí 
zdroj

výkon 
(W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel(°)

průměr 
(mm)

hloubka 
(mm)

montážní 
otvor (mm)

Grius 6
XF15X-
FL52A-4

12 V DC 6,5 540 30  94 56  82

LED 230 V AC IP 20 RA > 85

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

název
katalogo-
vé číslo

napájecí 
zdroj

výkon 
(W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel(°)

výška 
(mm)

šířka 
(mm)

hloubka 
(mm)

montážní 
otvor (mm)

Cygni 6
XF15X-
FL71-4

12 V DC 6,5 520 30 75 75 58  68

LED 230 V AC IP 40 RA > 85

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  4000 °K 

ELANT

24 25

Elant 6 Elant 3



LED
nástěnná 
a přisazená svítidla

27

název katalogové číslo
napájecí 

zdroj
výkon 

(W)
světelný tok 
4000°K (lm)

výška 
(mm)

šířka 
(mm)

hloubka 
(mm)

Ara 1 DS18BD-XD016-6W 12 V DC 6 90-100 140 140 68

Ara 2 DS18BD-XD017-6W 12 V DC 6 90-100 220 80 75

Ara 3 DS18BD-XD018-6W 12 V DC 6 90-100 140 140 65

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  4000 °K

ARA

Ara 1

Ara 2

Ara 3



28

název katalogové číslo
napájecí 

zdroj
výkon (W) výška (mm) šířka (mm) hloubka (mm)

Scuti 1 JY00LWA807 12 V DC 5 180 180 40

Scuti 2 JY00LWA805 12 V DC 5 295 160 35

Scuti 3 JY00LWA806 12 V DC 6 160 300 110

Scuti 4 JY00LWA804 12 V DC 6 120 350 32

Scuti 5 JY00LWA803 12 V DC 6 100 100 100

LED 230 V AC IP 44 RA > 80

SCUTI

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  4000 °K 

29

Scuti 1 Scuti 2 Scuti 3 Scuti 4 Scuti 5



VIRGO

název katalogové číslo
napájecí 

zdroj
výkon (W)

světelný tok 
3000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka 
(mm)

hloubka 
(mm)

Virgo 26 LC27652T11 12 V DC 26 2340 25,40,60 130 130 50

Virgo 28 LC27623611 12 V DC 28 2340 25,40,60 130 130 105

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K 

30

CANCER

31

název katalogové číslo
napájecí 

zdroj
výkon (W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°) výška (mm) šířka  (mm)

hloubka  
(mm)

Cancer 29 LE13SLSQ 12 V DC 29 1950 110 260 260 44

LED 230 V AC IP 44 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

Virgo 26

Virgo 28



VULPEC

název katalogové číslo
napájecí 

zdroj
výkon (W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

průměr 
(mm)

hloubka  
(mm)

  Vulpec 15 KE27XD2022A 12 V DC 15 1450 45,6°  125 145

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

32

název katalogové číslo
napájecí 

zdroj
výkon (W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka  
(mm)

hloubka  
(mm)

Volans 15 KE27XD2021B 12 V DC 15 1450 17/25/60 112,2 100 100

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

VOLANS

HOROL

název
katalogové 

číslo
napájecí 

zdroj
výkon 

(W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

průměr 
(mm)

hloubka  
(mm)

Horol 15 PO38L124-5
36-42 V 

DC
15 1300 110°  169 40

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

MENSA

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

MONOCER

název
katalogové 

číslo
napájecí zdroj

výkon 
(W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel(°)

průměr 
(mm)

hloubka 
(mm)

Monocer 9 PO38L106-2 18-22 V DC 9 800 110°  90 95

Monocer 15 PO38L106-3 35-38 V DC 15 1100 110°  115 95

Monocer 20 PO38L106-4 36-40 V DC 20 1500 110°  128 100

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

název
katalogové 

číslo
napájecí 

zdroj
výkon 

(W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka 
(mm)

hloubka 
(mm)

Mensa 15 PO38L115-5
36-42 V 

DC
15 1300 110° 169 169 40

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

33

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K



TELES

název katalogové číslo
napájecí 

zdroj
výkon (W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

průměr 
(mm)

hloubka  
(mm)

Teles 9 PO38L161-9 18-22 V DC 9 800 24,40,60  70 90

Teles 15 PO38L161-15 34-38 V DC 15 1500 24,40,60  98 100

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

34

  LACERTA

název katalogové číslo
napájecí 

zdroj 
výkon (W) výška (mm) šířka  (mm) hloubka  (mm)

  Lacerta 54 LC2764M511-60 12 V DC 54*0,3 48 600 85

LED 230 V AC IP 54 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K 

35

název katalogové číslo
napájecí 

zdroj 
výkon (W) výška (mm) šířka  (mm) hloubka  (mm)

Apus 56 LC2764M711-60 12 V DC 56*0,3 63 600 60

Apus 84 LC2764M711-90 12 V DC 84*0,3 63 900 60

LED 230 V AC IP 54 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K 

APUS

průměr hloubka  

LE
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LED 
refl ektory – vestavné

IZAR

název
katalogové 

číslo
napájecí 

zdroj
výkon 

(W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

průměr 
(mm)

hloubka 
(mm)

montážní 
otvor 
(mm)

Izar 25 XF15XF5022LA 12 V DC 25 2105 90  190 120  175

LED 230 V AC IP 40 RA > 85

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

LEPUS

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  4000 °K

NAOS

název katalogové číslo napájecí zdroj
výkon 

(W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel(°)

výška 
(mm)

šířka 
(mm)

hloubka 
(mm)

montážní 
otvor (mm)

Naos 35 XF15XF8016EL-35-4 12 V DC 35 2770 40 300 201 169  170

Naos 43 XF15XF8016EL-43-4 12 V DC 43 3800 40 300 201 169  170

LED 230 V AC IP 40 RA > 85

barva tělěsa:
bilá 

37

název
katalogové 

číslo
napájecí 

zdroj
výkon 

(W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

průměr 
(mm)

hloubka 
(mm)

montážní 
otvor (mm)

Lepus 15 RO17RS-C401 12 V DC 15 1100 45  138 102  125

Lepus 25 RO17RS-C601 12 V DC 25 2100 45  190 130  175

Lepus 30 RO17RS-C801 12 V DC 30 2200 45  230 130  210

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K



VELA

název katalogové číslo
napájecí 

zdroj
výkon (W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka 
(mm)

hloubka 
(mm)

montážní 
otvor (mm)

Vela 10 RO17RS-2106A-1 12 V DC 10 750 45 140 140 120 120*120

Vela 15 RO17RS-2108A-1 12 V DC 15 1100 45 185 185 125 170*170

Vela 20 RO17RS-2106A-2 12 V DC 20 1500 45 275 140 125 260*125

Vela 30A RO17RS-2108A-2 12 V DC 30 2200 45 355 185 125 340*170

Vela 30B RO17RS-2106A-3 12 V DC 30 2200 45 360 145 125 330*125

Vela 45 RO17RS-2108A-3 12 V DC 45 3300 45 502 185 125 485*170

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K38

VIRGO

39

Název katalogové číslo
napájecí 

zdroj
Výkon (W)

světelný tok 
3000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka  
(mm)

hloubka  
(mm)

montážní 
otvor (mm)

Virgo 26V LC27619011 27-50 V DC 26 2400 25,40,60 130 130 42  115

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K 



LED 
refl ektory – lištový systém

TUCANA

název katalogové číslo
výkon 

(W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka 
(mm)

hloubka 
(mm)

Tucana 
60

RO17RS-2266-2-4 2*30 2350 45 288 240 130

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

MUSCA

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  4000 °K

ARIES

barva tělěsa:
bilá 

41teplota chromatičnosti Tc: 
  4000 °K 

LED 230 V AC
3f. lištový 
systém

IP 20 RA > 80

název katalogové číslo
výkon 

(W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka 
(mm)

hloubka 
(mm)

Musca 
28

VF37AP8324620.02-4 28 2130 30 255 240 130

Musca 
42

VF37AP8324620.02-4 42 2300 10,20,30 255 240 130

LED 230 V AC
3f. lištový 
systém

IP 20 RA > 80

název katalogové číslo
výkon 

(W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka 
(mm)

hloubka 
(mm)

 Aries 28 VF37AP8322620.20-4 28 2130 30 215 181 130

 Aries 42 VF37AP8322620.20-4 42 2300 10,20,30 215 181 130

LED 230 V AC
3f. lištový 
systém

IP 20 RA > 80



42

ORTO
LED 230 V AC

3f. lištový 
systém

IP 20 RA > 75

název katalogové číslo výkon (W)
světelný tok 
4000°K (lm)

Orto 25 XF15XFS73-4 25 2150

43

 úhel (°) výška (mm) šířka (mm) hloubka (mm)

40 288 130 130

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K



ANKE 

název
katalogové 

číslo
výkon 

(W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka 
(mm)

průměr  
(mm)

Anke 35
XF15XFST-
136CL-4

35 2780 30 368 122  122

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

VEGA

barva tělěsa:
bilá 

ALTAIR

barva tělěsa:
bilá 

44

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K

LED 230 V AC
3f. lištový 
systém

IP 40 RA > 85

název
katalogové 

číslo
výkon 

(W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka 
(mm)

průměr  
(mm)

Vega 35
XF15XFS-
T139L35-4

35 2730 30 115 115  80

Vega 43
XF15XFS-
T139L43-4

43 3650 30 145 145  80

LED 230 V AC
3f. lištový 
systém

IP 40 RA > 85

název katalogové číslo
výkon 

(W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka 
(mm)

hloubka 
(mm)

Altair 40 XF15XFST153-4 40 2350 40 288 240 130

LED 230 V AC
3f. lištový 
systém

IP 20 RA > 85

PIUS

název katalogové číslo výkon (W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka  
(mm)

hloubka  
(mm)

Pius 28 SE34323 201-1 28 3000 20/40/60 196  140 100

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  4000 °K 

45

LED 230 V AC
3f. lištový 
systém

IP 20 RA > 80

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K    6000 °K



URSA

46

název katalogové číslo výkon (W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°) výška (mm) šířka (mm)

hloubka 
(mm)

Ursa 28 SE34310 202-1 28 3000 16/24 236 240 130

LED 230 V AC
3f. lištový 
systém

IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K

47

VOLANS

název
katalogo-
vé číslo

výkon 
(W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka  
(mm)

hloubka  
(mm)

Volans 45
SE34327 

201
45 4500 24° 230 136 100

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K  

PYXIS

VIRGO

název
katalogo-
vé číslo

výkon 
(W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka  
(mm)

hloubka  
(mm)

Pyxis
28

SE34323 
201-2

28 3000 40° 242 157 100

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K    4000 °K 

název
katalogové 

číslo
výkon 

(W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka  
(mm)

hloubka  
(mm)

Virgo 
40L

LC27653C11 40 2350 30 230 130 100

barva tělěsa:
bilá 

LED 230 V AC
3f. lištový 
systém

IP 20 RA > 80

LED 230 V AC
3f. lištový 
systém

IP 20 RA > 80

LED 230 V AC
3f. lištový 
systém

IP 20 RA > 80

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K  



LED 
závěsná svítidlaL E D  d e s i g n  l i g h t i n g



50

COLUMBA
E27 230 V AC IP 20

název katalogové číslo výkon (W) délka (mm) šířka (mm)

Columba 1 HI27MD081015-10-2 max. 4 x 60 900 550

51

barva tělěsa:
bilá  chrom 



52

CRATER
E27 230 V AC IP 20

název katalogové číslo výkon (W) délka (mm) šířka (mm)

Crater HI27MD8997-4 max. 100 900 4*360

53

barva tělěsa:
bilá 



54

GEMINI

LED 230 V AC IP 20

název katalogové číslo výkon (W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°) délka (mm)

průměr 
(mm)

Gemini 35 XF15XF12JL 35 2780 60 1774  335

barva tělěsa:
bilá 

55

CRUX

LED 230 V AC IP 40 RA > 82

název katalogové číslo výkon (W)
světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°) výška (mm) šířka  (mm) délka  (mm)

Crux 120 SN30008B1200 28,8 1653 120 47 65 1221

Crux 150 SN30008B1500 36 2068 120 47 65 1521

barva tělěsa:
bilá  stříbrná 

teplota chromatičnosti Tc: 
  4000 °K 

teplota chromatičnosti Tc: 
  4000 °K 



CORVUS

56

název katalogové číslo výkon (W)
světelný tok 
4000°K (lm)

výška (mm) šířka (mm)
hloubka 

(mm)

Corvus 50 DY37X0146-24 24 1600 800  500 80

Corvus 60 DY37X0146-28 28 1800 800  600 80

Corvus 80 DY37X0147-40 40 3200 800 400 65

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

57

PAI

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

název katalogové číslo výkon (W)
světelný tok 
3000°K (lm)  úhel (°) výška (mm) šířka (mm)

hloubka 
(mm)

Pai 20 CG261525A 4*5 1200 30 1500 1200 325

teplota chromatičnosti Tc: 
  4000 °K 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K

CORVUS



58

ROMANTIS

název katalogové číslo výkon (W)
světelný tok 
3000°K (lm)  úhel (°) výška (mm) průměr (mm)

Romantis 5 RM29MD88-3480L 5 250 30 900 100

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K

59

NORMA

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

název katalogové číslo výkon (W)
světelný tok 
3000°K (lm)  úhel (°) výška (mm) šířka(mm)

hloubka 
(mm)

Norma 112 LC27633711-120 112*0,3 1600 110 90 1200 100

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K

ROSI

název katalogové číslo výkon (W)
světelný tok 
3000°K (lm)  úhel (°) výška (mm) průměr (mm)

Rosi 5 JB39C937-1 5 280 100 1350 100

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K



LED 
lampy

COLUMBA

61

COLUMBA

61

E27 230 V AC IP 20

barva tělěsa:
bilá  chrom 

Název katalogové číslo Výkon (W) výška (mm) šířka  (mm)

COLUMBA 2 HI31081015 4*60 1560 450



INDUS

název 
katalogo-
vé číslo

výkon 
(W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka 
(mm)

Indus 7 TH19MA66 7 580 100 400 90

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

teplota chromatičnosti Tc: 
  4000 °K 

63



64

ROMA 

LED 230 V AC IP 20 RA > 83

barva tělěsa:
bilá 

název katalogové číslo výkon (W)
světelný tok 
3000°K (lm)  úhel (°) výška (mm) šířka (mm)

Roma 22 CG261545A 22 2050 110 1935 385

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K

65

KEFEUS

LED 230 V AC IP 20 RA > 80

barva tělěsa:
bilá 

název katalogové číslo
napájecí 

zdroj
výkon (W)

světelný tok 
4000°K (lm)  úhel (°)

výška 
(mm)

šířka  
(mm)

hloubka  
(mm)

Kefeus 6 LC27673711 12 V DC 18*0,3 540 80 182 80 100

teplota chromatičnosti Tc: 
  3000 °K



DRACO
LED 230 V AC IP 54 RA > 80

název katalogové číslo nýkon (W)
světelný tok 
4000°K (lm)

výška 
(mm)

šířka  
(mm)

Draco 1 HI225711 LED 6 229 300 300

Draco 2 HI225721 LED 6 280 220 225

Draco 3 HI225723LED 750 6 280 750 200

Draco 4 HI225713 LED2200 24 732 2200 300

67

barva tělěsa:
antracit 

LED 
zahradní svítidla

teplota chromatičnosti Tc: 
  4000 °K 

Draco 1

Draco 2

Draco 3

L E D  d e s i g n  l i g h t i n g



FORNAX

68

název katalogové číslo výkon (W)
světelný tok 
4000°K (lm)

výška 
(mm)

šířka  
(mm)

hloubka  
(mm)

Fornax 6U RY3317501 6 420 150 60 130

Fornax 300 RY3317502-300 6 420 300 150 60

Fornax 500 RY3317502-500 6 420 500 150 60

Fornax 800 RY3317502-800 6 420 800 150 60

Fornax 6L RY3317301 6 450 85 170 136

LED 230 V AC IP 54 RA > 80

barva tělěsa:
antracit 

teplota chromatičnosti Tc: 
  4000 °K 

FORNAX

Fornax 6U

Fornax 6L

Fornax 500

Fornax 800

69

GARLED

LED 230 V AC IP 54 RA > 80  

barva tělěsa:
stříbrná         antracit 

název katalogové číslo výkon (W)
světelný tok 
4000°K (lm)

výška (mm) šířka (mm)

Garled 1 YU16LL12504-1000 3 150 1000 85

Garled 2 YU16LL13902-1000 4,8 280 990 80

Garled 3 YU16LL12802-850 4 230 850 60

Garled 4 YU16LL13802-850 3 173 850 75

Garled 6 YU16LL12501 3 150 260 85

teplota chromatičnosti Tc: 
  4000 °K 

Všechna práva na změny vyhrazena.



L E D  d e s i g n  l i g h t i n g

L E D  d e s i g n  l i g h t i n g

KATALOG
WWW.LIGHTHOME.CZWWW.LIGHTHOME.CZ

LIGHT HOME s.r.o.
MLADOŇOVICE 65
675 32, OKRES TŘEBÍČ
TEL.: +420 778 403 078
E-MAIL: INFO@LIGHTHOME.CZ

VÝSTAVNÍ STUDIO
PRAHA 
NÁPLAVNÍ 11/1572
120 00 PRAHA 2

H-PARK INTERIÉROVÉ CENTRUM
BRNO
HERŠPICKÁ 11C
639 00 BRNO

VÝSTAVNÍ STUDIO
PLZEŇ
RYCHTÁŘKA – TRUHLÁŘSKÁ 5
301 00 PLZEŇ

VÝSTAVNÍ STUDIO
BRATISLAVA
OC STORELAND
HODONÍNSKÁ 27
841 01 BRATISLAVA

TEL.: +420 773 071 739
TEL.: +420 778 403 078


