
Návod na usazení LED panelu do SDK stropu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Varianta pro zaklopený podhled ze SDK: 

1) v místě, kde máme vyvedený el. přívod ze stropu, vytvoříme otvor o velikosti 605x605 mm 
v sádrokartonové desce připevněné na strop.  

 

2) Po odstranění přebytků SDK desky vznikne požadovaný otvor. Na vnitřní stranu 
(nepohledovou) SDK desky připevníme CD profil minimálně na 2 protilehlé strany tak, aby 
CD profily vytvořily kostru pro přišroubování AL rámečku pro LED panel. 

 

3) Šrouby, které spojují AL rámeček a CD profil musí bít se zápustnou hlavou a zapuštěny do 
AL rámečku tak, aby nevadily při pokládání LED panelu 

 

4) Do takto připraveného otvoru přišroubujeme AL rámeček tak, aby AL rámeček oproti 
pohledové straně SDK byl mírně utopený o 1 – 2mm 

 

5) Následně přelepíme páskou spoj mezi rámečkem a SDK deskou a přesádrujeme celý AL 
rámeček  

 

6) Po vytvrzení sádry přebrousíme, v případě nedostatečně zakrytého spoje celý proces 
sádrování opakujeme 

 

7) Připojíme LED panel k elektrickému vedení  

 

8) LED panel přes úhlopříčku vsuneme nad AL rámeček a otočíme o 45°vlevo nebo vpravo, 
umístíme LED panel do AL rámečku. 

 

Varianta pro nezaklopený podhled ze SDK: 

1) V místě ,kde plánujeme osadit LED panel, na připravený rastr pro SDK desky 
přišroubujeme AL rámeček tak, aby AL rámečku byl předsazený oproti rastru o 10-11mm 

 

2) Šrouby, které spojují AL rámeček a CD profil musí bít se zápustnou hlavou a zapuštěny do 
AL rámečku tak, aby nevadily při pokládání LED panelu 

 

3) V SDK desce vytvoříme otvor o velikosti 605x605mm pro AL rámeček 

 



4) SDK desku připevníme na strop pomocí vrutů pro SDK desky, tím nám vznikne upevněný 

rámeček na rastru a SDK deska zakryje ostatní plochu 

 

5) Vzniklý spoj mezi AL rámečkem a SDK deskou přelepíme páskou a přesádrujeme, po 
vytvrzení sádry celý rámeček přebrousíme 

 

6) V případě potřeby celý proces opakujeme 

 

7) Připojíme Led panel na elektrický přívod a následně vsuneme přes úhlopříčku do prostoru 
nad AL rámeček, poté otočíme o 45°a položíme do takto připraveného prostoru 

 


